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SECCION 1. Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto
Wetrok Mepol H
1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia o de la mezcla

Producto de limpieza, producto de cuidado y producto de proteccién. Para el tratamiento de suelos.
Restringido a usos profesionales.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de sequridad

Compainia: Olandia S.L.
Calle: Avd. Virgen de las Angustias 3
Poblacion: E-14006 Cordoba, Spain
Teléfono: +34 957 279 005
Correo elect.: info@olandiawetrok.com
Pagina web: www.olandiawetrok.com
1.4. Teléfono de emergencia: Servisio de Informacion Toxicologica 28002 Madrid +34 915 628 469

SECCION 2. Identificacion de los peligros

2.1. Clasificacién de la sustancia o de la mezcla

Reglamento (CE) n.° 1272/2008
Categorias del peligro:
Sensibilizacion respiratoria o cutanea: Sens. cut. 1A
Indicaciones de peligro:
Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

2.2. Elementos de la etiqueta

Reglamento (CE) n.° 1272/2008
Componentes determinantes del peligro para el etiquetado
1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-bencisotiazolin-3-ona
2-Metilisotiazol-3(2H)-ona
Anhidrido maleico
Palabra de Atencién
advertencia:

Pictogramas:

Indicaciones de peligro

H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
P280 Llevar guantes y gafas/mascara de proteccion.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
P333+P313 En caso de irritacion o erupcion cutanea: Consultar a un médico.

Indicaciones adicionales para el etiquetado
No es preciso de caracterizar segun 1999/45/UE, anexo V B, no. 9.

2.3. Otros peligros
Ningunos peligros especiales de nombrar. Por favor respete en todo caso las informaciones en las ojas de
seguridad.
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SECCION 3. Composicion/informacién sobre los componentes

3.2. Mezclas

Componentes peligrosos
N.° CAS Nombre quimico Cantidad
N.° CE N.° indice N.° REACH
Clasificacion SGA

34590-94-8 2- (metoxi-metil-etoxi) propanol, 5-<10%
252-104-2 | [01-2119450011-60

111-90-0 2- (2-etoxietoxi) etanol 1-<5%
203-919-7 | |
Eye Irrit. 2; H319

2634-33-5 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-bencisotiazolin-3-ona <01 %
220-120-9 [613-088-00-6 |

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H302 H315 H318 H317
H400

2682-20-4 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona <01 %
220-239-6 613-326-00-9

Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic
Acute 1 (M-Factor = 10), Aquatic Chronic 1; H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410
EUHO71

108-31-6 Anhidrido maleico <01%
203-571-6 607-096-00-9

Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1A, STOT RE 1; H302 H314
H318 H334 H317 H372 EUH071

Texto integro de las indicaciones H y EUH: ver seccion 16.

Etiquetado del contenido de acuerdo con el Reglamento (CE) n.° 648/2004
< 5 % fosfatos, < 5 % tensioactivos no idnicos, conservantes (Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone).

Consejos adicionales
ningunos/ninguno

SECCION 4. Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Indicaciones generales
Al aparecer sintomas o en caso de duda preguntar a un médico. Si se necesita consejo médico, tener a mano
el envase o la etiqueta.

En caso de inhalacién
Proporcionar aire fresco.

En caso de contacto con la piel
Lavar abundantemente con agua. Cambiar la ropa empapada.

En caso de contacto con los ojos
Inmediatamente y con cuidado aclarar bien con la ducha para los ojos o con agua. Llamar inmediatamente al
médico.

En caso de ingestion
Enjuagar inmediatamente la boca con agua y beber agua en abundancia. En caso de ingestion accidental,
enjuagar la boca abundantemente con agua (solo si la persona esta consciente) y solicitar inmediatamente
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atencion médica

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
No se conocen sintomas. Al aparecer sintomas o en caso de duda preguntar a un médico.

4.3. Indicacién de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente
Tratamiento sintomatico. Puede provocar una reaccion alérgica. En caso de reacciones alérgicas, sobre todo
respiratorias, consultar inmediatamente un médico. En caso de accidente o malestar, acudase
inmediatamente al médico (si es posible, mostrar la etiqueta).

SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion

Medios de extinciéon adecuados
Coordinar las medidas de extincién con los alrededores.
5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
No inflamable.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
En caso de incendio: Utilizar un aparato de respiracién auténomo.

Informacién adicional
Segregar el agua de extincion contaminada. Evitar que entre en desagiies o aguas superficiales.

SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
Utilizar el propio equipo de proteccion. Usense indumentaria y guantes adecuados y proteccién para los ojos/la
cara.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
No dejar verter ni en la canalizacion ni en desagles.

6.3. Métodos y material de contencién y de limpieza
Absorber con una substancia aglutinante de liquidos (arena, harina fésil, aglutinante de acidos, aglutinante
universal). Tratar el material recogido segun se describe en la seccion de eliminacién de residuos .

6.4. Referencia a otras secciones
Manejo seguro: véase seccion 7
Proteccidn individual: véase seccion 8
Eliminacién: véase seccion 13

SECCION 7. Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulaciéon sequra

Indicaciones para la manipulacién segura
Evitese el contacto con los ojos y la piel. Tener en cuenta las instrucciones para el uso.

Indicaciones para prevenir incendios y explosiones
El producto no es: Combustible.
El producto no es: Explosivo.

Indicaciones adicionales para la manipulacion
No son necesarias medidas especiales.

7.2. Condiciones de almacenamiento sequro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones necesarias para almacenes y depdsitos
Manténgase el recipiente bien cerrado. Proteger de las radiaciones solares directas. Mantener el lugar seco y
fresco. Temperatura de almacenamiento recomendable: a temperatura de ambiente
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Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto
No son necesarias medidas especiales.

Informacién complementaria sobre las condiciones de almacenamiento

Temperatura minima de almacenage: 15°C
Temperatura maxima de almacenaje: 25°C

7.3. Usos especificos finales

Respetar las instrucciones de uso en la etiqueta.

SECCION 8. Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control

Valores limite de exposicion profesional

N.° CAS Agente quimico ppm mg/m? fib/cc Categoria
108-31-6 Anhidrido maleico (fracciéon inhalable y vapor) 0,1 0,4 VLA-ED
34590-94-8 Eter metilico de dipropilenglicol 50 308 VLA-ED

Datos adicionales sobre valores limites
Valor limite de exposicion: No hay datos disponibles
8.2. Controles de la exposicion

Medidas de higiene

Quitar las prendas contaminadas. Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo. No comer ni beber

durante su utilizacion.

Proteccion de los ojos/la cara
Llevar gafas/mascara de proteccion.

Proteccion de las manos

Para tratar con materiales quimicos solo se pueden utilizar guantes de proteccion resistente a los agentes
quimicos con la sefial CE y las cuatro cifras del numero de control. Dependiendo de la concentracién de
materiales y la cantidad de sustancias peligrosas y el puesto de trabajo especifico hay que escoger el tipo de
guantes resistentes a agentes quimicos. Se recomienda de aclarar con el fabricante para uso especial la
consistencia de productos quimicos de los guantes protectores arriba mencionados.

Recomendacién:
Material adecuado: NBR (Goma de nitrilo)

Espesor del material del aguante 0.2 mm; Tiempo de penetracion (tiempo maximo de uso) 480 min
Hay que ponerse guantes de proteccion examinados EN ISO 374

Proteccioén cutanea
Usese indumentaria protectora adecuada.
Proteccidn respiratoria

En caso de ventilacion insuficiente, llevar equipo de proteccion respiratoria.

SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacidén sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado fisico: liquido/a
Color: blanco
Olor: caracteristico
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pH:
Cambio de estado
Punto de fusion:

Punto inicial de ebulliciéon e intervalo de
ebullicion:

Punto de inflamacion:

Inflamabilidad

Solido:

Gas:
Limite inferior de explosividad:
Limite superior de explosividad:

Temperatura de ignicion espontanea
Solido:
Gas:

Temperatura de descomposicion:

Propiedades comburentes
No provoca incendios.

Presién de vapor:
Densidad:
Solubilidad en agua:

Solubilidad en otros disolventes
no determinado

Coeficiente de reparto:

Densidad de vapor:

Tasa de evaporacion:
9.2. Otros datos

Contenido sdlido:

ningunos/ninguno

8.0-9.0

no determinado
No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

no aplicable
no aplicable

no determinado
no determinado

no aplicable
no aplicable

no determinado

no determinado

1.025 - 1.035 g/cm?®
completamente miscible

no determinado
no determinado

no determinado

no determinado

Método de ensayo

ASTM D 7777

SECCION 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Si la manipulacion y el almacenamiento son de acuerdo a las disposiciones no surgen recciones peligrosas.

10.2. Estabilidad quimica

El producto es quimicamente estable dentro de las condiciones recomendadas de almacenamiento, utilizacion

y temperatura.
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Si la manipulacion y el almacenamiento son de acuerdo a las disposiciones no surgen recciones peligrosas.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Condiciones a evitar (reacciones peligrosas): Helada. Proteger de la luz del sol.

10.5. Materiales incompatibles
No hay datos disponibles

10.6. Productos de descomposicién peligrosos

El producto es quimicamente estable dentro de las condiciones recomendadas de almacenamiento, utilizacion

y temperatura.
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SECCION 11. Informacién toxicolégica

11.1. Informacién sobre los efectos toxicologicos

Toxicidad aguda
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

N.° CAS Nombre quimico
Via de exposicion Dosis Especies Fuente Método
111-90-0 2- (2-etoxietoxi) etanol
oral DL50 5900 Rata
mg/kg
cutanea DL50 8476 Conejo
mg/kg
2634-33-5 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-bencisotiazolin-3-ona
oral ATE 500
mg/kg
2682-20-4 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona
oral ATE 100
mg/kg
cutanea ATE 300
mg/kg
inhalacién vapor ATE 0.5 mg/l
inhalacion aerosol ATE 0.05 mg/l
108-31-6 Anhidrido maleico
oral DL50 400 Rata GESTIS
mg/kg
cutanea DL50 2620 Conejo GESTIS
mg/kg

Irritacién y corrosividad
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Efectos sensibilizantes

Puede provocar una reaccion alérgica en la piel. (1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-bencisotiazolin-3-ona;

2-Metilisotiazol-3(2H)-ona; Anhidrido maleico)
Carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccién

Ala vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) - exposicion unica

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicion repetida

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Peligro de aspiracion

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Consejos adicionales referente a las pruebas

Clasificacion segun el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP] Método de calculo. El producto no fue
examinado.

SECCION 12. Informacién ecolégica

12.1. Toxicidad
El producto no es: Ecotdxico
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N.° CAS Nombre quimico

Toxicidad acuatica Dosis | [h] ] [d] |Especies Fuente Método
108-31-6 Anhidrido maleico

Toxicidad aguda para CES50r 29 mgl/l 72 h|Desmodesmus IUCLID

las algas subspicatus

12.2. Persistencia y degradabilidad
No hay datos disponibles para la mezcla.

12.3. Potencial de bioacumulacién
No hay datos disponibles para la mezcla.

12.4. Movilidad en el suelo
No hay datos disponibles para la mezcla.

12.5. Resultados de la valoraciéon PBT y mPmB
Las sustancias en la mezcla no cumplen con los criterios PBT y mPmB segun REACH anexo XIlI.

12.6. Otros efectos adversos
No hay datos disponibles para la mezcla.

Indicaciones adicionales
No dejar verter ni en la canalizacion ni en desagues. No dejar que entre en el subsuelo/suelo. Clasificacion
segun el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP] El producto no fue examinado.

SECCION 13. Consideraciones relativas a la eliminacion

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendaciones de eliminacién
No dejar verter ni en la canalizacion ni en desaglies. No dejar que entre en el subsuelo/suelo. Eliminar los
residuos de acuerdo con la legislacion aplicable.

Codigo de identificacion de residuo - Producto no utilizado
080119  RESIDUOS DE LA FABRICACION, FORMULACION, DISTRIBUCION Y UTILIZACION (FFDU) DE
REVESTIMIENTOS (PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES VITREOS), ADHESIVOS, SELLANTES
Y TINTAS DE IMPRESION; Residuos de la FFDU y del decapado o eliminacién de pintura y barniz;
Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz con disolventes organicos u otras sustancias
peligrosas; residuo peligroso

Eliminacion de envases contaminados
Los embalajes no contaminados pueden ser reciclados. Los embalajes contaminados deben de ser tratados
como la substancia.

SECCION 14. Informacién relativa al transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)

14.1. Numero ONU: No es un producto peligroso segun las normas de transporte aplicables.
Transporte maritimo (IMDG)
14.1. Numero ONU: El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.
14.2. Designacidn oficial de El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
transporte de las Naciones Unidas: aplicables.
Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numero ONU: El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.

14.5. Peligros para el medio ambiente
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PELIGROSO PARA EL MEDIO no
AMBIENTE:

14.6. Precauciones particulares para los usuarios
El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte aplicables.

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio MARPOL y el Cédigo IBC
El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte aplicables.

SECCION 15. Informacién reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacién en materia de sequridad, salud y medio ambiente especificas para la
sustancia o la mezcla

Legislacion nacional

Limitaciones para el empleo de Tener en cuenta la ocupacion limitada segun la ley de proteccién juridica
operarios: del trabajo juvenil (94/33/CE).
Clasificacion como contaminante 2 - Claramente peligroso para el agua

acuatico (D):

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica

No se han realizado evaluaciones de la seguridad quimica para las sustancias de esta mezcla.

SECCION 16. Otra informacion

Cambios
Esta ficha de datos contiene cambios con respecto a la version anterior en la(s) seccion(es): 1,2,15.

Abreviaturas y acronimos
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Clasificacion de mezclas y del método de evaluacion aplicado segun el Reglamento (CE) n.° 1272/2008
[CLP]

Clasificacion Procedimiento de clasificacion
Skin Sens. 1A; H317 Método de calculo
Texto de las frases H y EUH (nimero y texto completo)
H301 Toxico en caso de ingestion.
H302 Nocivo en caso de ingestion.
H311 Toéxico en contacto con la piel.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315 Provoca irritacion cutanea.
H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H319 Provoca irritacion ocular grave.
H330 Mortal en caso de inhalacion.
H334 Puede provocar sintomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de
inhalacion.

H372 Provoca dafios en los 6rganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H400 Muy tdxico para los organismos acuaticos.
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H410 Muy téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
EUHO071 Corrosivo para las vias respiratorias.

Indicaciones adicionales
La informacién en ésta hoja de datos de seguridad corresponden al leal saber de nuestros conocimiento el dia
de impresién. Las informaciones deben de ser puntos de apoyo para un manejo seguro de productos
mencionados en esta hoja de seguridad para el almacenamiento, elaboracion, transporte y eliminacién. Las
indicaciones no se pueden traspasar a otros productos. Mientras el producto sea mezclado o elaborado con
otros materiales, las indicaciones de esta hoja de seguridad no se pueden traspasar asi al agente nuevo.

Usos identificados

N.° Titulo corto LCS SuU PC PROC ERC AC TF Especificacion
1 | Beschichtung von Béden - 22 35 10 11b 30 - 3
LCS: Fases del ciclo de vida SU: Sectores de uso
PC: Categorias de productos PROC: Categorias de procesos
ERC: Categorias de emisiones al medio ambiente AC: Categorias de articulos

TF: Funciones técnicas

(La informacién sobre los ingredientes peligrosos se ha tomado de la dltima ficha de datos de seguridad valida del
suministrador respectivo.)

N.° de revision: 2 - Reemplaza la versién: 2 E-ES Fecha de impresion: 11.12.2019



