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Fomstop, garrafa de 10 l 14.300 Antiespumante Evita la formación de espuma en las máquinas 
de inyección/extracción, fregadoras y spiradores 
de agua. 

11. Aspiración de agua 

Siga las instrucciones 
de uso. 

Preparativos Ajuste los accesorios a la máquina y 
prepárela. Revise el equipo de 
aspiración de agua. 

Métodos: fregado húmedo o 
fregado manual. (Pág. 16,22) 

Normalmente, se hace un fregado o 
frotado líquido de la zona con 
anterioridad. 

Vacíe el depósito. Limpie la máquina 
y el equipo de limpieza. 

Deje la máquina abierta para 
que se seque.

Método Descripción Instrucciones

Rendimiento de limpieza medio de 200 m/h2 

Objetivo Eliminar a máquina líquidos y contaminantes disueltos de  
suelos impermeables. 

Coloque la señal de advertencia. 

Tarea principal Aspire el líquido de la zona con un 
aspirador de agua o combinado,
trabajando hacia la salida.

Si es preciso, ponga un poco 
de Fomstop en el depósito. 

Tire de la boquilla de succión 
horizontalmente desde la zona seca 
hacia la húmeda. 

Deje secar el suelo por completo. 

Finalización Inspeccione y limpie el cable. 
cable. 

Productos recomendados Producto Núm. artículo

Consulte las instrucciones de Wetrok para cuidar y proteger cada tipo de suelo.
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