Accesorios Calorvac

Calorvac



Método Descripcion Instrucciones

Rendimiento de limpieza medio de 80 m/h?

Objetivo Despegar y eliminar con vapor la suciedad adherida a las
superficies.
Preparativos Ajuste los accesorios a la maquina y Siga las instrucciones
preparela. de uso.
Llene el depésito de vapor con iNo ponga detergente en el
agualimpia y deje que se caliente. depdsitode agua limpia!
Coloque la sefial de advertencia.
Si es preciso, aplique un producto Elija el producto y la dosis adecuados
quimico a la superficie y trabaje con para cada tipo de suelo.
pafos o cepillos.
Tarea principal Limpie la superficie en franjas Use las boquillas y
superpuestas. accesorios adecuados.
Con suciedad persistente, use un pad o cepillo.
Finalizacion Inspeccione y limpie el cable.
iDeje enfriar la maquina por compoleto!
Vacie el depdsito. Pase un pafio
humedopor la maquina y limpie el
equipo de limpieza.
Productos recomendados Producto Nam. articulo
Aspirador de vapor Aspirador de vapor profesional (230V / 2500 W) Calorvac DS7 completo 30.601
para limpiar e higienizar sin productos quimicos.
Accesorios Para zonas especiales, como paredes Boquilla para pared, ancho 14 cm 31.622

estructuradas (por ejemplo, con enlucido tosco).

Consulte las instrucciones de Wetrok para cuidar y proteger cada tipo de suelo.
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